OQ|D@PC Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandleuchte
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Leuchtenbezeichnung: 6001 /6059 /6060 / 6061

Schutzart:

Anwendung:

Leuchtmittel:

Konstruktion:

Montage:

IP 44 g

Wandleuchte fur eine Allgebrauchsgliihlampe fur den AuRen- und Innenbereich.
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1 Stiick Allgebrauchsglihlampe A 60 max. 75 W, E 27 Sockelung
Nur 6001 : Leuchtstofflampe TC-S 5/7 W , Sockel G23
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Leuchte bestehend aus:
Edelstahlblende
Aluminiumguf3
PreRglas, opal
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2 Befestigungslocher 6 x 16mm, Abstand 140mm
Leitungseinfihrung mit Kabeldurchgangstiille fur Anschluf3leitung
max. 3 X 1,5mm?

AnschluRklemme 2 x 2,5mm2

Schutzleiterklemme
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Fassung E 27
Schutzart IP 44

Spritzwassergeschiitzt

Geschitzt gegen feste Fremdkoérper grof3er als Imm
Schutzklasse 1

CE - Konformitatszeichen

Gewicht 3,5
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Fur die Installation und fur den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen
elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Edelstahlhaube mit Hilfe der zwei im oberen Steg und zwei im unteren Steg befindlichen
Innensechskant — Gewindestifte vom eigentlichen Glaskérper entfernen. Dann den Glasrahmen
mit Glas mittels vier, auf jeder Seite mittig vorhandener Gewindestifte abnehmen. Die
NetzanschluBleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangstiille ziehen und Wandschild auf
Montagegrund anschrauben. Die beiliegenden Silikonschlauche iber die AnschluRadern
schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluf3 an Klemme herstellen.
Leuchtmittel einsetzen. Auf richtigen Sitz des Glases auf dem Wandschild achten.
Gemeinsam mit dem Glasrahmen tber dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier
Innensechskant — Gewindestifte gegen dieses verspannen.

Anschliel3end die Edelstahlhaube wieder tGiber den Glasrahmen setzen und die Gewindestifte
gegen diesen verspannen.

Leuchtmittelwechsel — Wartung:
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Leuchte spannungsfrei schalten!
Edelstahlblende, Rahmen und Glas abnehmen. Leuchtmittel wechseln.

Glas saubern.

Hinweis:

Nur I6sungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!
Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!
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Gebrtder Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-Straf3el ¢ 58730 Fréndenberg
Postfach 1161 e 58717 Frondenberg

Telefon 0 23 73 ¢ 97 81 -0 Telefax 023 73 ¢ 97 81 -81
Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de




