OQ‘D@PC Gebrauchsanweisung

Produktart: Steckdosensaule mit Beleuchtung (Edelstahl)

Bezeichnung: 2109

Schutzart: IP 44

Anwendung: Steckdosensaule mit zwei Steckdosen und einem
Ausschalter fir Beleuchtung
fir den Auf3en- und Innenbereich.

800
Ooor ]

Leuchtmittel: 1 Stlick Kompakt-Leuchtstofflampe TC 11 W, Sockel G23

alternativ: Philips: PL-S 11W
Osram: Dulux —S 11 W

Konstruktion:

Steckdosenséaule bestehend aus:
Edelstahl

Plexiglas, weil3 215
Steckanschluf3klemme 3 x 2,5mm?2

115

Steckdosen 16 A - 250 V

Schutzleiteranschluf3

Montageplatte mit 3 Befestigungsléchern @ 8mm
Fassung G23

Schutzart IP 44

Spritzwassergeschitzt

Geschiitzt gegen feste Fremdkérper > 1mm
Schutzklasse 1

CE - Konformitatszeichen

Gewicht: 5,3 kg

Montage:
Fir die Installation und fiir den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen

elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lésen der drei Innensechskantschrauben am Leuchtenfuld wird nach Abnehmen der Edelstahlséaule
der Verdrahtungsbereich sichtbar. Mit Hilfe der mitgelieferten Befestigungsschrauben die Montageplatte
auf einen festen, ebenen Untergrund aufschrauben. Das Anschlu3kabel wird durch das Fundament bzw.
durch die Montageplatte zur AnschluZklemme gefuhrt und verdrahtet. Schutzleiteranschluf3 herstellen,
anschlieend das Edelstahlgeh&duse tber die Montageplatte setzen und arretieren.

Leuchtmittelwechsel:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Die oberen drei Senkkopfschrauben I6sen und den Dreieckdeckel abnehmen, Leuchtmittel in die
Fassung einsetzten und danach den Deckel wieder aufsetzten und verschrauben.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und

muf3 frei von Erde, Mulch o0.4. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.
Wir empfehlen fur den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich fur die Montageflache
des Fundamentes.

Hinweis: Zur Pflege des Plexiglases nur I6sungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!
Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!

Gebriider Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-Stral3el e 58730 Frondenberg
Postfach 1161 e 58717 Frondenberg

Telefon 023 73 ¢ 97 81 -0 Telefax 0 23 73 ¢ 97 81 -81
Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de
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