OQ|D@PC Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandleuchte mit Unterlicht

Leuchtenbezeichnung: 223

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte fiir den Auf3en- und Innenbereich

400

Leuchtmittel:  Hauptbeleuchtung:
1x Kompaktleuchtstofflampe, Fassung E27

z.B. OsramDulux ELLL 18W/ &5 _
Philips Master PL E 20W

&

max. 175

Unterlicht:
1 x Pressglasreflektorlampe PAR 16, 50W, Fassung GU10
(Leuchtmittel-Abmessung: max. @50x56mm)
z.B. Osram HALOPAR 16
Philips TWISTLINE ALU
alternativ: z.B.  Philips LEDspot MV 3W

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguf und Alu-Rohr
Opalglas
AnschluRklemme 2 x 2,5mm?2
2 Befestigungslanglocher g6mm, im separaten Wandschild
Abstand senkrecht 92mm
Schutzleiteranschluf3
Fassung E 27 / GU10
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschutzt
Geschiitzt gegen feste Fremdkorper gréRer als Imm
Schutzklasse 1
CE — Konformitétszeichen

Montage:

2110

180

130

Fir die Installation und fiir den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen

elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Nach Losen der vier Gewindestifte im Wandarm der Leuchte das Wandschild

herausnehmen. Bauseits vorhandene Netzanschluf3leitung durch das Wandschild ziehen.

Wandschild mit Hilfe zweier Schrauben auf einen festen Untergrund schrauben.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluf an der Klemme herstellen.

Leuchtenkdrper tGiber dem Wandschild fixieren und mit den vier Gewindestiften wieder

verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:
Leuchte spannungsfrei schalten!

Hauptbeleuchtung: Zum Leuchtmitteleinsatz die drei Gewindestifte unterhalb des Glases losen.
Gufmaske abnehmen und das Glas herausdrehen. Leuchtmittel wechseln. Glas einschrauben, auf
richtigen Sitz der Dichtung achten und Gulimaske wieder fixieren und mittels der drei Gewindestifte

verspannen

Unterlicht: Die beiden Linsenkopfschrauben unterhalb der Leuchte I6sen und die Ronde abnehmen.

Leuchtmittel einsetzen und Ronde wieder festschrauben

Nur I6sungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden.

Gebriuder Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-Straf3el ¢ 58730 Frondenberg
Postfach 1161 e 58717 Frondenberg

Telefon 023 739781 -0 Telefax 023 73 ¢ 97 81 -81
Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de




