C’Cjk)@ldC Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandleuchte ( Edelstahl ) ‘ 345 , 135

Leuchtenbezeichnung: 220

Schutzart:
Anwendung: Wandleuchte fiir den Auf3en- und Innenbereich

Leuchtmittel:  1x Allgebrauchsglihlampe A60 max.75W,

alternativ;

IP 44

345

E27 Sockelung

Halogen — Glihlampe QT — DE 60W, Sockel R7s

Konstruktion: Leuchte besteht aus Edelstahl und Aluminiumguf3

Montage:

2 Befestigungslocher g6 mm, Abstand senkrecht 220mm
Opalglas

Leitungseinfihrung mit Kabeldurchgangstiille

fur Anschlussleitung max. 3 x 1,5mm?
AnschluRklemme 2 x 2,5mm?2

Schutzleiteranschluf3

Fassung E 27

Schutzart IP 44

Spritzwassergeschiitzt

Geschitzt gegen feste Fremdkoérper groRer als 1mm
Schutzklasse 1

CE — Konformitatszeichen

Fir die Installation und fur den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und
internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant — Gewindestifte aus der Leuchtenarmatur
I6sen, Netzanschlussleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsttlle ziehen und das
Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Die beiliegenden Silikonschlauche tber die
Anschlussenden schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschlul® an der
Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen. Auf richtigen Sitz des Glases auf dem
Wandschild achten. Das Glas gemeinsam mit der Leuchtenarmatur Uber dem Wandschild
fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant — Gewindestifte gegen das Wandschild
verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung: Leuchtenarmatur und Glas abnehmen

Leuchtmittel wechseln

Glas séaubern

Nur I6sungsmittelfreie Reinigungsprodukte
verwenden

Gebriider Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-Stral3el e 58730 Frondenberg
Postfach 1161 e 58717 Frondenberg

Telefon 0 23 73 ¢ 97 81 -0 Telefax 023 73 ¢ 97 81 -81
Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de




