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Leuchtenart: Mastaufsatzleuchte ovo

$650

Leuchtenbezeichnung: 808 /809

Schutzart: IP 54
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Anwendung: Mastaufsatzleuchte fir den Innen — und AulRenbereich
fur Mastzopf @76mm

Leuchtmittel: integriertes LED Modul 52 W , 4150Im, incl. Konverter
Lichtfarbe warmweif3, 3000° K
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
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P76
Mastzopf

Konstruktion: —_—
Aluminiumguf3, Aluminium

Konus-Reflektorenraster aus Aluminium, weif3
fur tief- / breitstrahlende rotationssymmetrischen Lichtverteilung

Spritzwassergeschiitzt
Staubgeschutzt
Schutzklasse 1

CE - Konformitatszeichen

Montage:
Fir die Installation und fir den Betrieb dieser Leuchte sind die

Schlagzéher Schutzzylinder aus Plexiglas, klar LI
Schutzart IP 54 — —
55
L
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nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Leuchtenkoérper mit Konusraster und Plexiglaskorper auf den Mast aufsetzen.
Vorher Verbindungskabel durch den Mast nach unten fiihren.

Mastaufsatz mit Hilfe der drei Gewindestifte gegen den Mast verspannen.
Netzkabel mit AnschluRklemme verbinden.

Das Dach und die Mastspitze auf den Mastaufsatz aufsetzen.

Mastspitze gegen den Mastaufsatz mit drei Gewindestiften verspannen.

Nur l6sungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Gebruder Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-Straf3el e 58730 Frondenberg
Postfach 1161 e 58717 Frondenberg

Telefon 0 23 73 ¢ 97 81 -0 Telefax 023 73 ¢ 97 81 -81
Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de




