OQ‘D@PC Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Mastleuchte

Bezeichnung: 897
867--Asymmetrisch

Schutzart: IP 54
Anwendung: Mastleuchte fir den Innen- und AuBBenbereich

Leuchtmittel: Hochvolt LED Modul 24,3 Watt
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweifl3)
Lichtstrom 3000 Im
DALI - fahig

Konstruktion:

Mast aus Aluminiumrohr mit Tlr und Kabeleinfihrung
Aluminiumguf3

Acrylglas, klar

Schutzleiteranschlu3

Schutzart IP 54

Spritzwassergeschitzt

Staubgeschitzt

Schutzklasse 1

CE - Konformitatszeichen

Montage:
Fir die Installation und fiir den Betrieb dieser Leuchte sind die

nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften
zu beachten.

Das Erdkabel durch die Kabeleinflihrung in den Mast ziehen und
den fachgerechten Aufbau des Mastes vornehmen.

Die FundamentgréBe ist bauseits unter Berlcksichtigung von
Topograhie, Bodenbeschaffenheit und Windlast zu bestimmen.
Nach Aufbau des Mastes wird die Mastaufsatzleuchte

(inkl. ca. 3 m AnschluBleitung) von oben in den Mast geflihrt

(867 beachte Position Asymetrie!!)

und mittels der drei seitlichen Senkkopfschrauben befestigt.
Elektrischen Anschlu3 vornehmen.

Lieferbares Zubehoér:

Kabellbergangskasten Artikel Nr. 690036
Korrosionsschrumpfmanschette fur Mast ESB-Nummer LMCO160

Reinigung / Pflege:
Nur I6sungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!
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Gebrlder Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-StraBe1 « 58730 Fréndenberg
Postfach 1161 « 58717 Frondenberg

Telefon 023 73+ 97 81 -0 Telefax 023 73 » 97 81 -81
Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de




