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Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Flachenstrahler

Leuchtenbezeichnung: 2429

Schutzart: IP 54

Leuchtmittel: 1 x LED-Hochvolt Modul 16 W
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe warmweif3, 3000 K, 1600 Im

Achtung: Abstand zur angestrahlten Flache min. 0,5m !

Konstruktion:

Aluminiumguf3

Sicherheitsglas, klar

Wandschild mit AnschluZklemme 2 x 2,5mm?2
2 Befestigungslocher g 6mm im Wandschild,
Abstand horizontal 45 mm, vertikal 20 mm
Schutzleiteranschluf’

Schutzart IP 54

Spritzwassergeschitzt

Staubgeschutzt

Schutzklasse 1

CE — Konformitatszeichen
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Fur die Installation und fiir den Betrieb der Leuchte sind die nationalen und internationalen

elektrischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Wandschild mit Hilfe der vier Gewindestifte aus dem Leuchtengeh&use losen.
Das AnschluRkabel durch die Kabeldurchfiihrungsttille ziehen und das Wandschild auf

Montagegrund befestigen.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluf® an der Klemme herstellen.

Leuchtenarmatur Uber dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der

vier Gewindestifte wieder befestigen.

Den Neigungswinkel (max. 90° in beide Richtungen) des Strahlers verandert man,

indem man die im Leuchtengeh&use befindliche Innensechskantschraube leicht [6st,
das Strahlergehduse entsprechend dem gewiinschten Winkel ausrichtet und die Schraube

wieder befestigt.

Achtung: Nur die im Leuchtengehause befindliche Schraube l6sen!
Bitte das Strahlergehduse niemals weiter als um den angegeben
Neigungswinkel von 90° je Richtung drehen,
da sonst die Gefahr eines Kabelbruchs besteht!

Hinweis:
Nur ldsungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Gebruder Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-Straf3el e 58730 Frondenberg
Postfach 1161 e 58717 Frondenberg

Telefon 0 23 73 ¢ 97 81 -0 Telefax 023 73 ¢ 97 81 -81

Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de




