OQ‘D@PC Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Mastleuchte

Bezeichnung: 897

Schutzart: IP 54
Anwendung: Mastleuchte fiir den Innen- und Auf3enbereich

Leuchtmittel: Hochvolt LED Modul 26,7 W
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweil3)
Lichtstrom 3000 Im
DALI - fahig

Konstruktion:

Mast aus Aluminiumrohr mit Tur und Kabeleinfiihrung
Aluminiumguf3

Acrylglas, klar

Schutzleiteranschluf3

Schutzart IP 54

Spritzwassergeschiitzt

Staubgeschuitzt

Schutzklasse 1

CE - Konformitétszeichen

Montage:
Fir die Installation und fir den Betrieb dieser Leuchte sind die

nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften
zu beachten.

Das Erdkabel durch die Kabeleinfiihrung in den Mast ziehen und
den fachgerechten Aufbau des Mastes vornehmen.

Die Fundamentgrof3e ist bauseits unter Berlcksichtigung von
Topograhie, Bodenbeschaffenheit und Windlast zu bestimmen.
Nach Aufbau des Mastes wird die Mastaufsatzleuchte

(inkl. ca. 3 m Anschluf3leitung) von oben in den Mast gefuhrt

und mittels der drei seitlichen Senkkopfschrauben befestigt.
Elektrischen Anschluld vornehmen.

Lieferbares Zubehor:

Kabellibergangskasten Artikel Nr. 690036
Korrosionsschrumpfmanschette fur Mast ESB-Nummer LMCO160

Reinigung / Pflege:
Nur ldsungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!
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Gebruder Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-Straf3el e 58730 Fréndenberg
Postfach 1161 e 58717 Frondenberg
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