OQ|D@PC Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wand- und Deckenstrahler
160

Leuchtenbezeichnung: 2420

Schutzart: IP 54

Anwendung: Wand- und Deckenstrahler fir 2 _
den AufRen- und Innenbereich -
Leuchtmittel: LED Hochvolt Modul 12 W,
Lichtfarbe 3000°K (warmweiR) L—MDS

Direktanschluss 230V, 50Hz

Achtung:

Abstand zur angestrahlten Flache min. 0,5m ! Wandschild
Beim Betrieb der Leuchte konnen einzelne Leuchtenteile sehr heill —_—

werden. Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt 950
mit diesen Teilen zu vermeiden.

Konstruktion:

Aluminiumguf3

Borosilikatglas

Drehbar 340° / Schwenkbar 120°
AnschluRklemme 3 x 2,5mm?2

Schutzleiteranschlul Kabel-
2 Befestigungslocher g6 mm, im separaten Wandschild einfiihrung,

Abstand 60mm

Schutzart IP 54
Spritzwassergeschiitzt
Staubgeschutzt
Schutzklasse 1

CE - Konformitatszeichen
Gewicht 2 kg

Montage:
Fir die Installation und fiir den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen

elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die beiden im Montage-Set befindlichen
Sechskantmessingschrauben in die dafiir vorgesehene Bohrungen in waagerechter Ausrichtung
fixieren. Netzanschluf3leitung durch die vorhandene Kabeldurchfiihrungstiille ziehen und mit der
Lusterklemme verbinden. Wandschild mit beigefigtem Befestigungsmaterial am Untergrund
anschrauben (Wandschild - Kennzeichnung beachten).

Klemme mit internem Verbindungskabel anschlieen und an vorgesehener Stelle im Wandschild
fixieren. Schutzleiteranschlufd an Klemme herstellen.

Leuchtenarmatur Uber die beiden Messingschrauben schieben und mit Hilfe der beiden
Hutmuttern mit dem Wandschild verschrauben.

Nur ldsungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Gebrider Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-Strafl3el e 58730 Fréndenberg
Postfach 1161 e 58717 Frondenberg

Telefon 0 23 73 ¢ 97 81 -0 Telefax 023 73 « 97 81 -81
Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de




