OQ|b@PC Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandstrahler 0110
I
Leuchtenbezeichnung: 2133 ©
3 3
Schutzart: IP 23

Anwendung: Wandstrahler fir den Auf3en- und Innenbereich
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Leuchtmittel: 1 Stiick PAR 30, 75 W bis max. 100 W, Sockel E27

alternativ z.B. : 1 Stlck Philips Master LEDspot PAR30S 12W, E27 U

Achtung: Beim Betrieb der Leuchte konnen einzelne Leuchtenteile sehr heild
werden. Um Verbrennungen zu vermeiden ist der Hautkontakt zu
diesen Teilen zu vermeiden.

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguf3

Aluprofilrohr

Wandmontageplatte mit AnschluZklemme 2 x 2,5mm?2
Schutzleiteranschluf3

2 Befestigungslocher g5 mm, waagerechter Abstand 55mm
Fassung E27

Schutzart IP 23

Regengeschutzt und abgedeckt

Schutzklasse 1

CE - Konformitatszeichen

Gewicht 0,8kg

Montage:
Fur die Installation und fiir den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und

internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus Leuchtenarmatur herausschrauben.
NetzanschluB3leitung durch die Kabeldurchflihrungstille ziehen und das
Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Die beiliegenden Silikonschlauche
Uber die Anschluf3adern schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen
Anschluf3 an der Klemme herstellen. Leuchtenarmatur tlber dem Wandschild
fixieren und mit Hilfe der vier Gewindestifte verspannen.

Achtung: Leuchte immer so montieren, dass der Lichtaustritt nach unten zeigt,
niemals nach oben!

Leuchtenmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Die drei Schrauben der Abdeckung I6sen und diese abnehmen.
Leuchtenmittel einsetzen. Abdeckung wieder aufsetzen und festschrauben.

Nur ldsungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!
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Gebrider Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Matrtin-Schleyer-Stral3el ¢ 58730 Fréndenberg
Postfach 1161 e 58717 Frondenberg

Telefon 023 73 ¢ 97 81 -0 Telefax 023 73 ¢ 97 81 -81
Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de




