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Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Erdeinbaustrahler

2172 (rund, Edelstahlblende)
2173 (quadratisch) a
2174 (quadratisch, Edelstahlblende) 5110

Schutzart: IP 67

Oberflachenbelastung: max. 1200kg

Leuchtenbezeichnung: 2171 (rund) s i

Oberflachentemperatur: 158°C
Temperatur am unteren Flanschrand: 86°C

Fur die ordnungsgeméaie Auswahl der Leuchten in Abhangigkeit von den
ermittelten Temperaturen ist der Errichter der Anlage verantwortlich.

Leuchtmittel: 1x Hochvolt-Halogen QT 14 max. 75W, Sockel G9

Konstruktion: Aluminiumgehause mit Alu-Abdeckung
(auBer 2172 und 2174, da Edelstahlblende)

Borosilikatglas — klar Z22
Leitungseinfihrung mit Kabel-Verschraubung fur %
G

Anschluf3leitung max. 3 x 1,5mm?2
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AnschluRklemme 2 x 2,5mm?2 7110
Schutzleiteranschluf3 .
Fassung G9 O
Schutzart IP 67 oo
Wasserdicht (eintauchbar) 2173
Staubdicht I
Schutzklasse 1

CE — Konformitatszeichen

Gewicht 1,7 kg

Montage: Fir die Installation und fir den Betrieb der Leuchte sind die nationalen und

internationalen elektrischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die Alublende bzw. die Edelstahlblende abschrauben und das Glas mit
Dichtung und Reflektor aus dem Gehausetopf nehmen. Das sichtbar

werdende Einrichtungsblech mittels zweier Befestigungsschrauben

2174

herausnehmen. Netzanschlu3leitung komplett mit Schutzisolierung durch die

vorhandene Kabel-Verschraubung ziehen. Kabel-Verschraubung

anschliel3end fest anziehen, so dass das eingeflihrte Kabel zuverlassig

abgedichtet wird.

Die Silikonschlauche tber die Anschluf3adern ziehen. Schutzleiterverbindung
und elektrischen Anschluf3 an der Klemme herstellen. Das Einrichtungsblech
mit Fassung wieder einsetzen und verschrauben. Das Leuchtengehause in
das vorbereitete Erd-/Kiesbett einsetzen und biindig mit der Bodenoberkante

positionieren. Leuchtmittel einsetzen. Vor dem Einsetzen des Glases mit
Reflektor den richtigen Sitz der umlaufenden Dichtung Uberprifen. Die

Edelstahlblende oder die Alublende wieder auf dem Gehéause aufsetzen und

befestigen.

Zum Weiterschleifen geeignet. In diesem Fall den Blindstopfen durch eine

zusatzliche Kabel-Verschraubung ersetzen.
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Achtung: Leuchte darf nicht durch warmedadmmende Abdeckung oder &hnliche
Werkstoffe abgedeckt werden.
Leuchte darf nur mit vollstandiger Schutzabdeckung in Betrieb genommen
werden, zerbrochenen Scheiben sind sofort zu ersetzen.
Beim Betrieb der Leuchte kénnen einzelne Leuchtenteile sehr heil3 werden.
Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu
vermeiden.

Einbau:
Schraube M5x12

7 Edelstahlblende zu 2172+2174

@/0132 Alublende zu 2171+2173
A—

——Dichtung

Reflektor
Schraube M4x5\

Oberkante @ Einrichtungsblech mit Fassung

Erd-/Kies-/Sandbett ©/01140

@/0150

Leuchtengehause
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Kabel-Verschraubung Blindstopfen

Leuchtmittelwechsel - Wartung: Leuchte spannungsfrei schalten!
Blende, Glas und Reflektor abnehmen
Leuchtmittel wechseln
Glas reinigen
Dichtung Uberprifen

Hinweis: Dichtungsmassen oder Chemikalien, die eine
korrodierende Wirkung haben, dirfen nicht auf die
Leuchte einwirken.

Nur I6sungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!
Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!

Gebriuder Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-Straf3el e 58730 Frondenberg
Postfach 1161 e 58717 Frondenberg

Telefon 023 73 ¢ 97 81 -0 Telefax 023 73 ¢ 97 81 -81
Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de




