OO|b@PC Gebrauchsanweisung

2300 2301 2302
Leuchtenart: Wandstrahler eng/eng eng/breit breit/breit

140 140 140

Leuchtenbezeichnung: 2300 /2301 /2302 -

Schutzart: IP 44 § § 3
Anwendung: Wandstrahler fir Au3en- und Innenbereich : L -

Leuchtmittel: Halogen-Metalldampflampe

165

HCI-TC-CE 35W, Sockel G8,5

Osram : HCI-TC 35W &HJ

Philips : CDM-TC 35W

1

Konstruktion:  Aluminiumgul3

Montage:

2300: 2 Stlck Borosilikatglas-Linse

2301: 1 Stiuck Borosilikatglas-Linse und 1Stick Borosilkatglas )
2302: 2 Stuck Borosilkatglas)

2 Befestigungslécher @6mm,

Abstand senkrecht 100mm, waagerecht 90mm
Anschlufklemme 2 x 2,5mm?2

Schutzleiteranschluf3

1 Fassung G8,5

Schutzart IP 44

Spritzwassergeschutzt

Geschitzt gegen feste Fremdkérper gro3er als 1mm
Schutzklasse 1

CE - Konformitatszeichen

Fur die Installation und fiir den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und
internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Mit Hilfe der vier Gewindestifte das Wandschild aus dem Leuchtengehause l6sen.
Die vier seitlichen Schrauben am Wandschild leicht I6sen und das Blechgehause
mit Fassung abnehmen. NetzleiteranschlufR durch die Kabeldurchfiihrungstiille
fuhren und das Wandschild auf Montagegrund fixieren.

Achtung: Die Kennzeichnung , OBEN" auf dem Wandschild beachten!

Die beiliegenden Silikonschlauche tber die Anschlu3adern schieben.
Schutzleiterverbindung und elektronischen Anschluf an der Klemme herstellen.
Blechgehause mit Fassung wieder aufsetzen und befestigen.

Achtung: Die Kennzeichnung , OBEN" auf dem Blechgehause beachten!
Leuchtmittel einsetzen. Leuchtengehéause Uber dem Wandschild fixieren und mittels
der vier Gewindestifte verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!
Leuchtengehduse vom Wandschild I6sen, Leuchtmittel einsetzen.
Leuchtengeh&use wieder Gber dem Wandschild fixieren und verspannen.

Hinweis: Nur Idsungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden

Gebrider Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-Straf3el e 58730 Frondenberg
Postfach 1161 58717 Fréndenberg

Telefon 0 23 73 ¢ 97 81 -0 Telefax 023 73 ¢ 97 81 -81
Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de




