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Leuchtenart: Wandleuchte

Leuchtenbezeichnung: 6222
3
Schutzart: IP 44
Anwendung: Wandleuchte fir den AulRen- und Innenbereich.
Ty}
Leuchtmittel: 1 Stiick Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D 18 W, o
G24d-2 Sockelung

Osram: Dulux D 18 W
Philips: Master PL-C 18 W

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguf}
Edelstahl
ESG-Glas, opal
2 Befestigungslocher 10x6 mm, Abstand waagerecht 210mm
Leitungseinfihrung mit Kabeldurchfihrungstulle fur Anschluleitung max. 1,5mmz2
AnschluRklemme 2x2,5mm?2
Schutzleiteranschluf3
Fassung G24d-2
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschiitzt
Geschitzt gegen feste Fremdkérper gro3er als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitatszeichen

Montage:
Fur die Installation und fiir den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und

internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant — Gewindestifte aus Leuchtenarmatur [6sen,
Netzanschluf3leitung durch die vorhandene Kabeldurchgangstulle ziehen und Wandschild auf
Montagegrund anschrauben. Die beiliegenden Silikonschlauche Uber die AnschluRadern schieben.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluf? an Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen.
Leuchtenarmatur uber dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant —
Gewindestifte gegen dieses verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:
Leuchte spannungsfrei schalten!
Leuchtenarmatur abnehmen, Leuchtmittel wechseln. Glaser saubern.

Nur I6sungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Gebruder Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-Stral3el « 58730 Frondenberg
Postfach 1161 e 58717 Frondenberg

Telefon 0 23 73 ¢ 97 81 -0 Telefax 023 73 ¢ 97 81 -81
Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de




