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Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Mastleuchte

Leuchtenbezeichnungq: 2042

625

Schutzart:

IP 44 Jl—”

Anwendung: Mastleuchte fir den Auf3en- und Innenbereich

Leuchtmittel:

alternativ:

alternativ:

Konstruktion:

3 Stiick Allgebrauchsgliihlampen A60, max. 75 W, E27 Sockelung

3 Stiick Halogenglihlampen QA 60, E27 Sockelung
Osram: Halogen Classic A max. 70W
Philips: Eco Classic 30 max. 70W

3 Stiick Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D SE bzw. TC-TSE, E27 Sockelung
Osram: Dulux EL LL max. 15W 900 Im
Philips: Master PL-E max. 15W  825Im

Aluminiumguf3 und Aluminiumrohr

Acrylglas, klar

3 Befestigungslocher g11mm auf Teilkreis @140mm im Leuchtenful
Montage auf ein bauseits vorhandenes Fundament

Anschluf3fertig verdrahtet ab Mastaufsatz

3 Fassungen E27

Schutzart IP 44

Spritzwassergeschuitzt
Geschutzt gegen Fremdkorper grofRer als Imm

Schutzklasse 1

CE - Konformitatszeichen

Montage:

Fur die Installation und fiir den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen
elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Anschluf3kabel durch den Mastfu? ziehen und

mit AnschluZklemme auf Mastaufsatz verbinden. AnschlieRend Leuchtenkopf oder Mastaufsatz auf
. Montage auf ein separat zu erstellendes Fundament.

Mast montieren

Leuchtenmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!
Zum Leuchtmitteleinsatz Leuchtendach abschrauben und Leuchtmittel einsetzen.

Hinweis:

2200

IS}

180

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muf3
frei von Erde, Mulch o0.4. Materialien sein.
Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten: Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und
darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen fir den Montagebereich
eine Drainage sowie einen Isolieranstrich fir die Montageflache des Fundamentes.

Nur ldsungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Gebrider Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-Straf3el e 58730 Frondenberg

Postfach 1161 e

58717 Frondenberg

Telefon 0 23 73 ¢ 97 81 -0 Telefax 023 73 ¢ 97 81 -81
Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de




