OQ‘D@PC Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wand- und Deckenleuchte (Edelstahl) - 135 _ 65

Bezeichnung: 6151 (]

Schutzart: IP 54
o

Anwendung: Wand- und Deckenleuchte P °

fur den AufRen- und Innenbereich
Leuchtmittel: 1 x Leuchtstofflampe TC-SEL 11 W,

4 - Stift - Stecksockel 2G7 |- U
z.B. Osram: Dulux S /E

Philips: Master PL-S 4P Wandkasten
Konstruktion: Kabel-
Edelstahl einfiihrung
Opalglas

AnschluZklemme 2 x 2,5mm?2
Schutzleiteranschluf3

4 Befestigungslocher g6 mm im Wandkasten,
Abstand 240mm senkrecht und 62mm waagerecht

240
-
?Z |
30

Fassung 2G7 © A
Schutzart IP 54 full

Spritzwassergeschiitzt e
Geschutzt gegen feste Fremdkorper grofRer als 1mm

Schutzklasse 62

CE - Konformitétszeichen 126

Gewicht 2,2 k
J Wandkasten kann gedreht werden!

Montage:
Fir die Installation und fur den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen

elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Mit Hilfe der an jeder Seite befindlichen Innensechskantschraube 16st man die Abdeckung
vom Wandkasten. Netzleiteranschlul durch die Kabeldurchfihrungstille filhren und den
Wandkasten auf Montagegrund fixieren.

Die beiliegenden Silikonschlauche tber die Anschlu3adern schieben.
Schutzleiterverbindung und elektronischen Anschluf3 an der Klemme herstellen.
Leuchtmittel einsetzen.

Leuchtenarmatur mit Glas Uber dem Wandkasten fixieren und mit den vier

Schrauben seitlich befestigen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:
Leuchte spannungsfrei schalten!
Leuchtenabdeckung abnehmen, Leuchtmittel einsetzen.

Hinweis
- Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!
- Nur l6sungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Gebrider Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-Straf3el e 58730 Frondenberg
Postfach 1161 e 58717 Frondenberg

Telefon 0 2373 ¢ 9781 -0 Telefax 023 73 ¢ 97 81 -81
Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de



http://www.geb-albert.de/

