OQ|D@PC Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Spiel3strahler

Leuchtenbezeichnung: 2100

155
100

Schutzart: IP 54

Anwendung: Spiel3strahler fir den Innen- und Aul3enbereich

205

Leuchtmittel: 1 x Power - LED 4,5 W
incl. Konverter
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe warmweif3, 3000 K

Konstruktion:

Aluminiumgul3

Borosilikatglas, klar

Schutzart IP 54
Spritzwassergeschuitzt
Staubgeschiuitzt

Schutzklasse 1

mit 2,5m Kabel und Netzstecker IPX4
CE - Konformitatszeichen

Hinweis:

Zur Vermeidung von Gefahrdungen darf eine beschadigte, dul3ere flexible Leitung
dieser Leuchte ausschliel3lich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer
vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

Jede bauliche Veranderung an der Leuchte oder der Zuleitung fuhrt automatisch zum
Verlust der Gewahrleistung.

Ebenfalls ist darauf zu achten, dass die Zuleitung nur oberirdisch verlegt werden darf,
da es sich hierbei um kein Erdkabel handelt.

Vor Inbetriebnahme ist die Verschraubung der Glasabdeckung sowie die
Kabelverschraubung auf Dichtigkeit zu priufen und ggf. nachzuziehen.

Nur I6sungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Gebruder Albert GmbH & Co0.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-Straf3el ¢ 58730 Frondenberg
Postfach 1161 e 58717 Frondenberg

Telefon 0 23 7397 81 -0 Telefax 023 73 ¢ 97 81 -81
Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de




