
    Gebrauchsanweisung 

 
Produkt:  Eckbock 
 
Anwendung: Zur Befestigung einer Albert-Wandleuchte an eine Gebäude-Außenecke (90°) 
 
 
 
 
   1005  passend zur den Leuchten: 
    257, 607, 612, 613, 614, 633, 639, 645, 646, 657, 661, 
    662, 669, 697, 1001,1840, 1841, 1842, 1843, 1844,  
    1845, 2120, 2122, 2141, 2153, 2155, 2167, 2182 
   
 
 
 
 
   1006 passend zur den Leuchten: 
    213, 215, 688, 689, 698, 699, 1804, 1805, 1812, 1813,  
    1814, 1815, 1816, 1818, 1819,1828, 1829, 1831, 1832,  
    1833, 1834, 1835 
 
 
 
 
 
   1007 passend zur den Leuchten: 
    609, 1806, 1807 
 
 
 
 
 
 
 
Montage:  
Das Wandschild der Leuchte (im Lieferumfang der Leuchte)  
mit den beiliegenden metrischen Schrauben auf dem  
Montageflansch des Eckbockes befestigen.  
Das kundenseitig vorhandene Anschlußkabel durch die  
Bohrung bzw. das Langloch im Montageflansch des  
Eckbockes und die Kabeldurchführungstülle des  
Wandschildes ziehen.  
Den Eckbock an einer 90° Gebäude - Außenecke mit  
jeweils zwei  Schrauben pro Seite befestigen. 
1005:  vertikaler Abstand 70mm 
1006 / 1007: vertikaler Abstand 100mm 
 
 
 
 
 
Verdrahtung und Leuchtenmontage entsprechend der Gebrauchsanweisung der Leuchte vornehmen. 
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