Q|b@PC Gebrauchsanweisung

0170

Leuchtenart: Wandleuchte % gf

350

Leuchtenbezeichnung: 1812 (stehend)
1813 (hangend) D D
Schutzart; IP 44 {
I 105_J L 245

Anwendung: Wandleuchte fir eine Allgebrauchsgliihlampe

bzw. fiir eine energiesparende Leuchtstofflampe,

fur den Aul3en- und Innenbereich.

1813

Leuchtmittel: 1 Stiick Allgebrauchsgliihlampe A 60 max. 75 W, 1170 245

E27 Sockelung ‘ - —TT
alternativ: 1 Stiick Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D SE bzw. TC-TSE, , l@ ; N

E27 Sockelung D D 3

Osram: Dulux EL 8-21 W bis 1200 Im

Philips: PL E/C 9-21 W bis 900 Im '

PLE/T 15-23 W bis 1500 Im

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguf3
Hohlglas, klar
2 Befestigungslécher g6 mm im separatem Wandschild, Abstand 60mm
AnschluZklemme 2 x 2,5mm?
Schutzleiterklemme
Fassung E 27
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschitzt
Geschitzt gegen feste Fremdkorper gré3er als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitatszeichen

Montage:
Fur die Installation und fur den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und

internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die beiden im Montage-Set befindlichen Sechskant-Messingschrauben in die dafiir vorgesehenen
Bohrungen im Wandschild in waagerechter Ausrichtung fixieren. Netzanschluf3leitung durch die
vorhandene Kabeldurchfiihrungstille ziehen und mit Lusterklemme verbinden. Wandschild mit
beigeflgtem Befestigungsmaterial am Untergrund anschrauben (Wandschild — Kennzeichnung
beachten). Klemme an vorgesehener Stelle im Wandschild fixieren. Schutzleiteranschlufd am
Leuchtengeh&use herstellen. Leuchtenarmatur tiber die beiden Messingschrauben schieben und mit
Hilfe der beiden Hutmuttern mit Wandschild verschrauben.

Leuchtmitteleinsatz / -wechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Hutmuttern am Leuchtendach I6sen, dieses abnehmen und Glaskorper einsetzen. Leuchtmittel
einsetzen.

Nur I6sungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Gebriider Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik
Hanns—Martin-Schleyer-Stralel ¢ 58730 Frondenberg

Postfach 1161 e 58717 Frondenberg

Telefon 0 23 73 ¢ 97 81 -0 Telefax 023 73 ¢ 97 81 -81

Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de




